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La cama Image 3 Bariatrica esta disefiada especialmente para pacientes bariatricos qt
van a apreciar el confort, la seguridad y la practicidad de esta cama diseiada con los
mas exigentes estandares. Las principales prioridades incluyen una carga segura de 320
kg. La cama Image 3 facilita las rutinas diarias para el personal asistencial, asi como
para los pacientes, ayudandoles a sentirse lo mds confortables posible. Gracias a su
versatilidad, la cama ofrece un amplio rango de opciones para facilitar los cuidados.
Simple, intuitiva, construccion, posicién muy baja o alarma de rueda no frenada son
algunas de las caracteristicas de esta cama






Cuidado bariatrico

LA CAMA IMAGE 3 BARIATRICA | esta disefiada para pacientes con sobrepeso y

esta enfocada en el confort del paciente. Una altura baja combinada con una carga

segura de 320 kg crea un entorno confortable para el paciente.

CAMA ESTANDAR VS IMAGE 3 BARIATRICA

— Las camas estdndar no suelen ser suficientemente robustas
para los pacientes bariatricos, y no lo son para grandes pacientes
obesos. Poner a los pacientes baridtricos en camas estandar
hospitalarias puede llevar a complicaciones y problemas legales.
Los pacientes baridtricos no solo tienen problemas para entrar
fisicamente en las camas estdndar, sino que pueden desarrollar
UPPs, estar inmovilizados, no sentirse dignos y presentan
complicaciones con el personal que intenta movilizarlos

— La movilidad en las camas baridtricas esta mejorada debido a
la estructura fuerte de estas camas. Los movimientos de los
sistemas son eléctricos a la altura de las altas demandas. La
mayoria de las camas baridtricas vienen con barandillas
estraibles de manera estandar, lo que proporciona al personal
mayor flexibilidad en el cuidado y tratamiento de los pacientes
bariatricos a los que tienen que movilizar

— Las camas baridtricas bien disefiadas tienen sistemas de
ayuda en la movilizacion de los pacientes bariatricos desde las
camas a las mesas de quir6fano o a las camillas, lo cual es
importante duramte y después de una cirugia

CUIDADO PERSONAL

— CUIDADO PERSONAL: La independencia del paciente es
obligatorio para prevenir que el paciente obeso se sienta
juzgado por los demas

— PACIENTES OBESOS: tienen diferentes formas de
cuerpo, cada uno con necesidades de tratamiento y
técnicas diferentes

Hay un incremento en el numero de ingresos de pacientes
bariatricos en las instituciones de cuidados. Esta tendencia
presenta un reto en los proveedores para ofrecer un
cuidado eficiente y seguro

The World Health Organization (WHO) has projected that by 2015
approximately 2.3 billion adults will be overweight and more than 700
million will be obese (WHO:, 2008).

DIMENSIONES DE LA CAMA

— La cama mas grande ofrece un uso mas eficiente del espacio
para los pacientes baridtricos

— La barandilla puede llevar un extensor que ofrece 10 cm mas
en altura, lo que permite el uso de superficies antiescaras

— La cama ofrece grandes beneficios para el personal médico,
mayor espacio para la movilizacion del paciente y su cuidado.

CARGA SEGURA

— La cama Image 3 baridtrica tiene una carga segura de 320 kg,
lo que proporciona una cama especial para varios
departamentos.

— Una cama especialmente disefiada para pacientes obesos

— La estética es diferente a la imagen clasica de una cama
hospitalaria
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Prevencion de caidas

SEGURIDAD. Caracteristica clave de la cama Image 3 Bariatrica.

Altura minima de 28 cm desde el suelo, alarma de rueda no frenada y

construccion robusta son los principales parametros de seguridad de

la cama Image 3

EXTENSION DE LA BARANDILLA

— Extension extra de 10 cm
— El incremento de la altura de la barandilla permite el
uso de colchones activos de prevencion de UPPs

PROTECTOR:
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— El protector en la zona del piecero asegura que el
100% del perimetro de la cama esté protegido

ALARMA DE RUEDA NO FRENADA

— La alarma de rueda no frenada indica automaticamente
que el freno no estd activado evitando asi posibles
accidentes

— Se previene de esta forma la caida del paciente al
apoyarse en la cama al salir o entrar en la cama

BLOX UEO DOBLE:

— Bloqueo doble de la barandilla para evitar desbloqueo
accidental
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ALTURA REDUCIDA

— Posicion mds baja a s6lo 28 cm del suelo para minimizar consecuencias

graves en caso de caida
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Prevencion de ulceras por presion...

IMAGE 3, Cama eléctrica bariatrica con caracteristicas especificas para evitar las
ulceras por presion y contribuir en su tratamiento. El lecho Ergoframe ®
proporciona confort para el paciente. La extension de la altura de la barandilla

permite el uso de superficies de manejo de presion de LINET

EFECTOS DEL LECHO ERGOFRAME

= Reduccion de la presion en la zona
pélvica y sacra cuando se articula la Cama estandar Cama con Ergoframe ®
cama

= Mantenimiento de la ventilacién
pulmonar

= Reduccion del riesgo de tlceras por
presion en el drea de la pelvis y de
los hombros

Confort del paciente en todas las
posiciones, incluyendo en la
posicién sentado

Prevencidn de las complicaciones

por presion interna abdominal [0 Areas afectadas por presion

= Apoyo constante de la cabeza alta y fuerzas de friccién y
cizallamiento
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..y sistemas terapéuticos

Los colchones activos también juegan un rol muy importante en la prevencién y

tratamiento de las tlceras por presion. LINET ofrece un amplio rango de

colchones activos con el concepto de Presion Cero. Nuestros colchones estan

disefiados para pacientes de alto riesgo y mobilidad reducida.

4 MODOS DE FUNCIONAMIENTO

TERAPIA DE PRESION ALTERNANTE es el modo basico de
funcionamiento que simula el movimiento natural del paciente
ayudando en la prevencion y tratamiento de las UPPs.
INFLADO MAXIMO Proporciona una superficie firme y
estable para el cuidado del paciente. Después de 30 minutos,
automdticamente cambia al modo de presion alternante.
BAJA PRESION CONSTANTE mantiene autométicamente la
presion seleccionada independientemente de los movimientos
del paciente o de la redistribucion del peso para asegurar
niveles constantes bajos de presion.

MODO TRANSPORTE facilita el transporte del paciente en la
cama ya que el colchon se mantiene inflado 24 horas

SISTEMA DE 3 CELDAS DE PRESION CERO

El concepto nuevo de 3 celdas no independientes elimina
completamnet la presion. Funciona basado en el principio de
celdas alternantes

S !

La presion cae a cero en una de cada tres celdas en ciclos de
7,5 minutos. Este ciclo se repite continuamente las 24 horas
del dia

CICLO DE 7,5 MINUTOS

Exton-Smith y Sherwin estudiaron el nimero de movimientos
en pacientes sanos mientras duermen para descubrir el
comportamiento natural humano. Concluyeron que ningtin
paciente que se movié més de 56 veces durante la noche
desarroll6 dafio en la piel. Esta frecuencia equivale a un
movimiento cada 7,5 minutos.



Especificaciones de la cama

[01] BARANDILLA CONTINUA

Manipulacién sencilla con una mano

[02] EXTENSION

La extension de la barandilla ofrec una altura
extra de 10 cm. Este incremento da la
posibilidad del uso de sistema activos de
prevencion de UPPs

[03] LECHO ERGOFRAME®
El lecho Ergoframe® proporciona un confort y
contribuye al tratamiento de UPPs

[04] COBERTURA DEL LECHO
Coberturas extraibles del lecho que facilitan
la limpieza de la cama.

[05] PANEL DE ENFERMERIA

Todas las funciones de la cama se encuentran
en el panel de enfermeria. Se puede guradar en
el estante para la ropa

[06] ESTANTE DE LA ROPA

La bandeja para la ropa ayuda en las
actividades diarias y mejora la higiene en los
procedimientos, como al hacer la cama
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COLORES

El disefio de la cama Image 3 sigue las

ultimas tendencias estéticas en cuidados

sanitarios. Existe una amplia variedad Oslo blue Kiwi T Poarl white

de colores para los cabeceros y pieceros

de la cama, para combinar con su
entorno

., , Nectarine Grapefruit White Dolphin grey
La cama Image 3 también estd

disponible en un rango amplio de

White maple Natural beech Fruitier ambre Zebra Moka
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PARAMETROS TECNICOS

Dimension externa

Dimension del colchén
Espacio libre en alturat
Ajuste en altura

Extension del lecho

Altura de las barandilla
Altura méxima del colch6n
Carga segura

Peso de la cama

Angulo del respaldo
Angulo de los muslos

Angulo de TR/ATR

Image 3 - Bariatric — Universal Bariatric Bed

220x110 cm

200%100 cm
13/16.5cm
28-80/30-82cm
10,22, 32cm

49 cm including extender
27 cm including extender
320kg

166 kg according to accessories
0-70°

0-34°

0-14°

[07] RETENEDORES DEL COLCHON
PLEGABLES

Retenedores plegables del colchén ofrecen un
ajuste tanto para colchones de 86 como de 90 cm
[08] RUEDAS

Ruedas Tenet Linea ofrecen un
transporte facil de la cama

[09] EXTENSION DEL LECHO
La extension del lecho hasta de 32 cm ayuda en el
paciente muy alto.

[10] BLOQUEO DEL CABECERO Y
PIECERO

El bloqueo de los cabeceros y pieceros aseguran
contra posibles accidentes

[11] BOTON CPR
Ayuda en caso de resucitacion de un paciente.

[12] CONSTRUCCION EN TIJERA

La construccion especial en tijeras para el
mecanismo de subida ofrece una altura
minima de 28 cm del suelo y alta capacidad de
carga segura

PARAMETROS ELECTRICOS
Potencia de alimentacié®30V/+10%
max 1.6 A, 370VA

Entrada maxima

Nivel de protaccién IPX4
frente a agua y polvo

CERTIFICADOS

LINET es una compaiia certificada en las
siguientes normas europeas y sistemas de
calidad: EN ISO 9001, EN ISO 13485,
ENISO 14001
Todos nuestros productos estan fabricados
segun las siguientes normas europeas en
tecnologia médica y camas hospitalarias: EN
60601-1 ed.3; EN 60601-1-2 ed.3;
EN60601-1-6; EN 60601-2-562
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